
Serie DHF
CALENTADORES DE AGUA
ELÉCTRICOS SIN TANQUE

1.413.247.3380 usa www.stiebel-eltron-latino.com

› Agua caliente sin limite al instante

› No requiere gas ni ventilación al exterior

› Compacto y ocupa poco espacio

› La instalación es fácil

MADE IN
GERMANY

Made in
Germany

Simply the BestTechnik zum Wohlfühlen



Disponibilidad de modelos y garantía puede variar según país. El tamaño del calentador 
adecuado dependerá de las condiciones locales y de cada país. Consulte a su distribuidor 
local para más información.

› Casas  › Apartamentos  › Aplicaciones Comerciales

SERIE DHF

Stiebel Eltron USA
17 West Street, West Hatfield, MA 01088 USA
Teléfono USA 1.413.247.3380 | 800.582.8423 | fax 413.247.3369
info@stiebel-eltron-latino.com | www.stiebel-eltron-latino.com
Impreso con tinta de soja en papel reciclado libre de cloro. Las especificaciones están sujetas a 
cambios sin previo aviso. Nuestra meta siempre es proveer la más avanzada tecnología.

Modelo DHF 12C1 DHF 13C3 DHF 13C DHF 15C
# Catálogo 074050 074424 074301 074302
Corriente  60/50 Hz Monofásico Trifásico Trifásico Trifásico

Voltaje 230 V 230 V 400 V 400 V
Vatios 13.2 kW 13.2 kW 13.2 kW 15.0 kW

Amperaje 57.4 A 57.4 A 3 x 19.5 A 3 x 21.7 A
Interruptors auto. # requerido 60 A 60 A 20 A 25 A
Calibre de alambre AWG Cobre 10 10 8 8
Mínimo flujo de agua para 
activar Etapa 1

l/min / gpm 2.5 / 0.66 2.5 / 0.66 2.5 / 0.66 3.0 / 0.79

Mínimo flujo de agua para 
activar Etapa 2

l/min / gpm 3.7 / 0.98 3.7 / 0.98 3.7 / 0.98 4.5 / 1.19

Limitador del  
caudal circulante

l/min / gpm 4.6 / 1.2 4.6 / 1.2 4.6 / 1.2 6.5 / 1.72

Peso kg / lbs 4.1 / 9
Dimensiones (Ancho/Alt./Esp.) 22 cm / 811/16˝ x 37 cm / 149/16˝ x 13 cm / 51/8˝
Volumen de agua nominal 0.6 l / 0.15 gal 

Presión de trabajo 10 bar / 150 psi

Presión de prueba 20 bar / 300 psi

Conexiones de tubería ½˝ G

Datos Técnicos   Este producto no está a la venta en los EE.UU.AA.

* Los equipos están apropiados solo para ser alimentados con agua fría. 
* Calentadores de agua eléctricos sin tanque se consideran como una carga eléctrica “no-continua”
* Conductores deben ser de la medida apropiada para mantener una caída de voltaje de menos de 3% bajo carga
* Los calentadores instantáneos deben ser instalados con una toma de tierra.
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Distribuido por:

Los calentadores de agua Stiebel Eltron de la Serie DHF son ideales  
por las siguientes razones:

› Agua caliente sin limite
› Selector de Potencia manual de dos Etapas
› Altamente eficiente - rebaja su cuenta de electricidad
› Elemento calentador y envase de cobre de alta calidad
› Fácil de Instalar — ocupa poco espacio.
›  Larga vida — más duradero que cualquier otro tipo de calentador de agua

Máxima: Para mayor demanda de agua caliente.  
Uso en ambientes de clima templado.

Media: Para una demanda menor de agua caliente.  
Uso en ambientes de clima tropical.

MADE IN
GERMANY

Made in
Germany

Lideres Mundiales en el 
Diseño de Calentadores de 
Agua Eléctricos sin Tanque

Simply the BestTechnik zum Wohlfühlen


